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7.2

TIPO VARIO

Sistema de coleta de amostras
DN 15 - 100 / PN 10 - 100
NPS ½“ - 4“ / classe 150 - 600

Sistema fechado
Sem espaço morto
Quantidade de amostra definida
Amostra livre de pressão
Sem derramamento e livre de contaminação
Operação simples e segura
Estanqueidade total
Execução compacta
Múltiplos coletores podem ser combinados

sem espaço morto e livre de manutenção

Líquidos



VARIO B  PN25

VARIO G2 B  PN40/100
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AZ-Armaturen do Brasil Ltda
Av. Osvaldo Berto, 600
13255-405 Itatiba-SP Brasil 
Tel.: +55 11 4524 9950
Fax: +55 11 4524-995
az@az-armaturen.com.br
www.az-armaturen.com.br

TIPO VARIO
Características e soluções

Os amostradores tipo VARIO, permitem a obtenção de amostras representativas, além disso o volume de 
amostra é definido exatamente pelo tamanho do cilindro de amostragem.
O tipo VARIO é oferecido em 2 diferentes projetos (Vario e Vario G2) e ambos podem ser oferecidos com 
dois tipos de frascos (Tipo A e B).

Tipo A
com sistema de agulhamento

Tipo B
com adaptador PTFE

para frasco de laboratório

válvula macho roscada AZ

cilindro de amostragem

Vp =450ml

alavanca de operação

tubo de compensação

válvula macho roscada AZ 

com conexão dupla anilha

conexões

adaptador PTFE

frasco de laboratório

com diâmetro ISO SCHOTT-

DURAN VF=500ml

Recursos da VARIO

batentes fundidos (G2)

estanqueidade na entrada e saída do cilindro (G2)

também disponível com atuador (G2)

vedações suplementares sob consulta (G2)

execução compacta

sistema fechado

quantidade de amostra definida

camisa de aquecimento/resfriamento sob consulta

 sem espaço morto e livre de manutenção

Exemplo para consulta:
Tipo VARIO-G2-B-DN8-PN40-1.4571 VP=450ml VF=500ml
VARIO G2 = tipo B = frasco,
DN8 = tamanho, PN40 = classe, 1.4571 =material do corpo
VF 450ml = quantidade da amostra, VP 500ml = volume frasco
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Esquema de Funcionamento
alavanca a 0° alavanca a 90°

válvula 1 válvula 1

válvula 2válvula 2
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frasco


