
ARMATUREN

●
●
●
●
●
●

9.3

TIPO KSV

Extensor de haste (alavanca T)

sem espaço morto e livre de manutenção

Disponível para todas as válvulas AZ
Disponível em todos os comprimentos
Construção sólida em aço inoxidável
Montagem simples
Para operação a distância
Para diferentes espessuras de isolamento 
em tubulações
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DN B SW H øN R

15 15 11 100/150* 10 225
15E 15 11 100/150* 10 225
20 15 11 100/150* 10 225

20E 15 11 100/150* 10 225
25 15 11 100/150* 10 225

25E 20 14 100/150* 15 360
32 20 14 100/150* 15 360

32E 25 19 100/150* 20 465
40 20 14 100/150* 15 360

40E 25 19 100/150* 20 465 
50 25 19 100/150* 20 465
65 25 22 100/150* 25 665
80 25 22 100/150* 25 665
100 25 22 100/150* 25 665

100S 25 22 100/150* 25 665
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AZ-Armaturen do Brasil Ltda
Av. Osvaldo Berto, 600
13255-405 Itatiba-SP Brasil 
Tel.: +55 11 4524 9950
Fax: +55 11 4524-995
az@az-armaturen.com.br
www.az-armaturen.com.br sem espaço morto e livre de manutenção
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TIPO KSV
Características construtivas

Exemplo para consulta: F-2-50-PN16-1.4408-KSV
F = flange, 2 = duas vias, 50 = tamanho, 
PN16 = pressão nominal, 1.4408 =material do 
corpo, KSV = tipo

Os extensores de haste “KSV“ podem ser construídos com comprimentos personalizados para atender 
todas as necessidades, e podem ser montados em todas as válvulas AZ de acionamento manual.Eles são 
encaixados e fixados na haste do macho. 
A alavanca possui ressaltos em ambas as extremidades que evitam sua retirada inadvertida e permite o 
acionamento do macho em várias posições.
Os exclusivos extensores AZ também podem ser aplicados em operações à distância, em locais isolados, 
em montagem de fossos e canaletas, etc.

Construção robusta & montagem simples!

Indicador soldado em aço 
inoxidável para válvulas multivias

*) H = 100 ou 150 mm sob consulta.


